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La coltivazione di piante per la produzione di biomassa e
utile anche per la salvaguardia delle aree a rischio erosione
della golena del Po

Premessa

La pioppicoltura &€ da considerarsi una coltura agraria di
tipo intensivo e conseguentemente con un impatto
ambientale non trascurabile. Nelllambito della provincia
di Lodi, la coltivazione dei pioppeti si concentra
principalmente nell’area golenale del Po.

Circa la modalita di gestione dei pioppi, l'adozione
delllinerbimento e dello sfalcio in alternativa alle
lavorazioni del terreno (a partire dal 4° o 5° anno)
garantiscono una migliore protezione del suolo
dall’erosione in caso di esondazione. Durante i primi
anni, in assenza di operazioni di sarchiatura e sfalcio, si
sviluppa nei pioppeti una rigogliosa vegetazione
spontanea che rappresenta una valida risorsa trofica e di
rifugio per gli animali selvatici.

Purtroppo, la consuetudine degli agricoltori di mantenere
costantemente sarchiato il terreno del pioppeto e
I'app arato radicale dei pioppi molto superficiale, possono
causare gravi problemi di erosione del terreno stesso
con abbattimento e trascinamento di piante ad alto fusto
da parte dell’'onda di piena. Pioppi che spesso si mettono
di traverso tra le pile dei ponti ostacolando il deflusso
della piena stessa con i danni che ognuno puo
imm aginare.

In questi ultimi anni, in alternativa al pioppeto
tradizionale, si € sviluppata la coltivazione di piante per la produzione di biomassa per ottenere
energia. Questi tipi di impianto hanno un forte impatto sulle piene e ne possono ridurre la
violenza distruttiva se opportunamente dislocati nelle aree a rischio di erosione piu elevato.

Coltivazioni di biomassa e impatto sull’onda di piena

Si tratta di coltivazioni ad accrescimento rapido che vengono tagliate ogni due-quattro anni. Le
specie piu utilizzate per tale coltivazione sono alcuni tipi di pioppo. Contrariamente ai piopp eti
tradizionali, queste piantagioni sono caratterizzate da una elevata densita di piante per ettaro
e hanno come caratteristica lo sviluppo a filari di cespugli che raggiungono un’altezza dai due
ai quattro metri.

Questi filari vengono piantati a distanza molto ravvicinata e sono un valido ostacolo all’onda di
piena perché ne riducono la capacita di
erosione in prossimita del suolo.

Mentre il  fusto del pioppo  coltivato
tradizionalmente € rigido, i fusti dei cespugli
delle piantagioni per la produzione di biomassa
sono flessibili e si piegano proteggendo il suolo
in caso di piene eccezionali oppure rompono la
forza della corrente in caso di piene medie.

Le radici, pur superficiali, formano una rete
protettiva qualche centimetro sotto il piano di

campagnha.
| fusti flessibili e il network di radici, diventano
il mix ideale per proteggere il suolo dalle

erosioni delle piene.
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Conseguentemente, la piantumazione di filari per la produzione di biomassa in prossimit delle
aree maggiormente sogg ette all'erosione del fiume dovrebbero garantire meglio la stabilit del
terreno sottostante.

Per chi fosse interessato, di seguito, riportiamo alcuni informazioni tecniche sulle
caratteristiche delle coltivazioni di piante per la produzione di biomassa e del loro utilizzo per la
produzione di energia.

Produzione di biomassa: alcuni dati tecnici

Identificazione delle vocazioni delle superfici
forestali: “attitudini funzionali”

Il ruolo e le funzioni che vengono oggi attribuite ai
popolamenti forestali risultano ben diverse ed articolate
rispetto a quanto non avvenisse in passato. La principale
aspettativa nei confronti del bosco non pi solo quella
di ottenere una produzione continua di legname ma, in
relazione al contesto territoriale, normativo e
socioeconomico, si richiede sempre pi  spesso al bosco di
erogare beni e servizi diversi dalla semplice produzione
di massa legnosa. Sono mutate e aumentate le
aspettative nei confronti del bosco.

Le principali funzioni che vengono attribuite e richieste ai
popolamenti forestali possono essere cosi sintetizzate:

Funzione produttiva

In questo caso il principale prodotto del bosco il
legname (legname da opera, paleria, legna da ardere,
biomassa per la produzione di energia). Il popolamento
forestale deve produrre una grande quantit di massa
legnosa, di buona qualit e in tempi relativamente brevi.
La gestione selvicolturale non pud in questo caso non
tenere conto delle esigenze economiche e deve
consentire utilizzazioni concentrate nel tempo e nello
spazio. Come indicazione generale la funzione produttiva massima in formazioni forestali
costituite da specie a rapido accrescimento o di elevata qualit tecnologica del legname, a
densit e condizioni vegetative ottimali e in stazioni con buona fertilit facilmente accessibili.

Attitudine produttiva

Formazioni forestali artificiali realizzate appositamente per la produzione di legname o
costituite da specie a legname pregiato (anche legna da ardere). Sono formazioni
caratterizzate da elevate produzioni di massa legnosa in tempi relativamente brevi.
La gestione selvicolturale puo prevedere anche l'eliminazione completa del soprassuolo arboreo
e la sua rinnovazione completamente artificiale (pioppeto coltivato).
Lattitudine produttiva stataattribuita ai seguenti popolamenti forestali:
- Pioppeti artificiali ovunque ubicati, anche se realizzati con finanziamento comunitario,
ad esclusione di quelli app artenenti ad aziende faunistiche-venatorie;
Impianti di arboricoltura da legno realizzati con latifoglie nobili;
Impianti a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a fini energetici;
Robinieti puri al di fuori delle aree protette e delle aziende faunistiche venatorie;
Robinieti misti solo se al di fuori di aree protette e delle aziende faunistiche venatorie e
non a diretto contatto con formazioni forestali di interesse naturalistico;
Castagneti;
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Zona di golena Po

La golene sono le aree intercluse tra il
corso del fiume Po e l'argine principale.
Si  tratta di aree con spiccate
caratteristiche produttive legate alla
fertilit del substrato di volta in volta
arricchito dalle deposizioni fluviali. Una
destinazione esclusivamente
naturalistica di queste aree risulterebbe
riduttiva e difficilmente accettabile da
parte dei proprietari. Gli interventi da
favorire  dovranno consentire  uno
sfruttamento razionale delle risorse con
la formazione di ambienti paranaturali.
Si propongono impianti con una spiccata
attitudine produttiva ma che comunque &= B : e =
presentano un grado di complessit ecologica e di naturalit maggiore rispetto ad una
agricoltura tradizionale.
Azioni prioritarie:

Imboschimenti con specie arboree per la produzione di legno (mis. 2.8);

Impianti a rapido accrescimento (mis. 2.8);

Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (ceduazioni a turno
ravvicinato) (mis. 2.8).

Impianti con specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di biomassa.

Si tratta di impianti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento con la finalit di
ottenere nel pi breve tempo possibile legname da utilizzare prevalentemente per la
produzione di energia.

Le specie utilizzabili per questo tipo di impianti sono prevalentemente pioppo e salice. Le
densit di impianto sono necessariamente molto elevate, da 1.000 fino a 20.000 piante per
ettaro. Il turno di utilizzazione e stremamente breve proprio per massimizzare la produzione
di biomassa sfruttando i grandi accrescimenti iniziali delle specie impiegate. Le piante vengono
ceduate ogni 2 — 4 anni. Lalta densit di impianto e la brevit del turno consentono rese
produttive molto elevate, comprese tra 8 e 15 tonnellate di sostanza secca per ettaro e per
anno (G. Facciotto e G. Schenone 1998).

Data la connotazione spiccatamente produttiva dellimpianto, si deve prestare particolare cura
nella scelta del sito. E necessario scegliere terreni di buona fertilit , profondi, collocati in ambiti
pianeggianti anche per facilitare la meccanizzazione delle operazioni di utilizzazione. Non si pu

pertanto prescindere da una lavorazione del terreno di tipo agronomico e dalla concimazione di
fondo. Un fattore determinante la buona riuscita dellimpianto la disponibilit di acqua, una
situazione ottimale la presenza di una falda superficiale raggiungibile dalle radici.

Per limpianto  preferibile Iimpiego di talee di 15 — 25 cm. di lunghezza opportunamente
trattate. La disposizione delle talee in file singole o binate dovr essere effettuata sulla base
del tipo di macchina che si prevede di utilizzare in fase di utilizzazione.

Tutte le operazioni dovranno essere meccanizzate, sia limpianto che lutilizzazione e la prima
trasformazione del prodotto in cipp ato.

Limpiego dei fertilizzanti dovr tuttavia di volta in volta essere valutato in relazione alla
localizzazione dellimpianto ed alle altre eventuali funzioni svolte dallimpianto oltre a quella
meramente produttiva. In particolare se limpianto stato collocato in prossimit di canali di
colo per assolvere anche ad una funzione di abbattimento degli inquinanti di origine agricola in
qualit di fascia tampone, la fertilizzazione del terreno non assolutamente da prevedersi.

Produzione di energia

LO©energia la base per le attivit dellOuomo, poiché ci permette di muoveril nostro corpo.
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La dipendenza dellduomo dall©energia totale. "LOenergia la capacit di compiere lavoro"
LO©energia pu assumere diverse forme tra cui energia potenziale, cinetica, elettrica e
elettromagnetica, chimica e biologica, termica, radiante, luminosa e anche nucleare. LOunit di
misura dell©energia il Joule. Si osserva inoltre che I©energia non si crea, non si distrugge ma
si trasforma. | processi di trasformazione non sono reversibili. Le fonti di energia si possono
classificare in: rinnovabili e non rinnovabili.

Fonti di energia rinnovabili

Le fonti di energia rinnovabili sono quelle che si rinnovano continuamente. Principalmente la
fonte primaria di produzione di questa energia il sole che si pu considerare una fonte
inesauribile. LOenergia proveniente dal sole
che viene assorbita dalla terra in un anno,
maggiore di 15/20 volte I©energia
imm agazzinata in tutte le riserve di
combustibile fossile nel mondo. Se si
potesse sfruttare solo lo 0,005% di detta
radiazione, mediante opportuni sistemi, si
otterrebbe pi energia utile in un anno di
quella che si otterrebbe bruciando petrolio,
carbone e gas. Le fonti di energia
rinnovabili si distinguono in:
- Energia della biomassa
Energia idraulica
Energia eolica
Energia solare
Energia geotermica
Energia del mare

Energia della biomassa

Con il termine biomassa si intende il carbonio organico presente nella biosfera utilizzabile come
fonte energetica e derivato in ultimo dall©imm agazzinamento dell©energia solare operato dagli
organismi fotosintetici, secondo la seguente reazione:

C02 + Hzo = Celeoe + Oz

Lanidride carbonica e l'acqua, utilizzando l'energia solare, si combinano formando zuccheri e
ossigeno. A loro volta, gli zuccheri combinandosi formano la cellulosa che il maggior
costituente delle piante.

La biomassa copre il 60% dell©energia rinnovabile totale e rappresenta solo il 3% dell©energia
consumataattualmente in tutta I©Unione Europea.

Essa stata utilizzata dall©uomo per diversi secoli sincalla prima rivoluzione industriale in cui
iniziato lo sfruttamento massiccio prima del carbone e, in seguito, del petrolio. Tali combustibili
grazie alla loro praticit ridussero I©utilizzo della biomassa; ma oggi, date le scarse risorse
disponibili di petrolio e il suo continuo aumento di prezzo, |l©uomo ha cominciato a riutilizzare le
biomasse come fonte energetica.

Utilizzo della biomassa

Al momento la biomassa pi utilizzata quella di origine agricola e forestale, che trova impiego
come combustibile per stabilimenti industriali e per il riscaldamento nei settori domestici.

E© anche iniziato lo sfruttamento come combustibile dei rifiuti solidi urbani opportunamente
selezionati.

Per il futuro si pensa di utilizzare la biomassa anche nei processi di gasificazione, pirolisi,
biometallizazione e nella fermentazione alcolica.
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Energia da biomasse
LA TECNOLOGIA

Biomassa un termine che riunisce

una gran quantit di materiali, di

natura estremamente eterogenea.

In forma generale, si pu dire che

biomassa tutto ci che ha

matrice organica, con esclusione

delle plastiche e dei materiali

fossili. La biomassa rappresenta la

forma pi sofisticata di accumulo

dell©energia solare. La biomassa

utilizzabile ai fini energetici

consiste in tutti quei materiali

organici che possono essere

utilizzati direttamente come

combustibili ovvero trasformati in

altre sostanze di pi facile utilizzo

negli impianti di conversione. Altre

forme di biomassa possono essere

costituite dai residui delle coltivazioni destinate all©alimentazione umana od animale, o piante
espressamente coltivate per scopi energetici. Le pi importanti tipologie di biomassa sono
residui forestali, scarti dell©industria di trasformazione del legno, scarti delle industrie
zootecniche, scarti mercatali, ed i rifiuti solidi urbani.

APPLICAZIONI

Tra le varie tecnologie di conversione energetica delle biomasse alcune possono considerarsi

giunte ad livello di sviluppo tale da consentirne I©utilizzazione su scala industriale, altre
necessitano invece di ulteriore sperimentazione al fine di aumentarne il rendimento e ridurne i

costi di conversione energetica. Le tecnologie attualmente disponibili sono la combustione

diretta, la carbonizzazione, la pirolisi, la gassificazione, la digestione anaerobica ed aerobica, la

fermentazione alcoolica, |©estrazione di olii e produzione di biodiesel e la steam explosion.

LE PONTENZIALITA'

Lo sfruttamento a fini energetici delle biomasse pu assumere un ruolo strategico,
contribuendo ad uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del pianeta. Un impiego diffuso delle
biomasse pu comportare notevoli cambiamenti a livello economico, ambientale ed
occupazionale. Le biomasse garantiscono infatti la valorizzazione di residui agroindustriali, lo
sviluppo di nuove iniziative industriali e l'autonomia energetica locale di aziende agricole o di
lavorazione del legno.

I COSTI

La difficolt di sviluppo del settore dello sfruttamento energetico delle biomasse legata
principalmente al superamento delle barriere non tecniche quali finanziamenti dei costi di
investimento, Politica Agricola Comunitaria e diffusione delle informazioni.

Il costo dell©energia da biomassa attualmente ancora generalmente maggiore di quello
derivante dalle fonti fossili, ma vi una tendenza verso la competitivit , in tempi
ragionevolmente brevi, da sostenere e valorizzare.
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VANTAGGI AMBIENTALI

La biomassa ampiamente disponibile ovunque e rappresenta una risorsa locale, pulita e
rinnovabile. LOutikzazione delle biomasse per fini energetici non contribuisce all©aumento del
livello di anidride carbonica nell©atmosfera. In tale ottica, quindi, aumentare la quota di energia
prodotta mediante I©uso delle biomasse, piuttosto che con combustibili fossili pu contribuire
alla riduzione dell'effetto serra.



